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DENON DJ                                                          

APRILE 2025

PUBBLICO IVA 

COMPRESA

CONSOLLE STANDALONE

↓ 4700002 SC LIVE 2

dj consolle standalone a 2 canali con display multi touch da 7” a colori – lavora con il software proprietario ENGINE DJ (standalone e OS) senza 

l’ausilio di un computer esterno e legge anche le library dei maggiori software di gestione audio, complete di cartelle, hot cue e loop – il router 

interno permette di aggiornare il firmware direttamente senza passare da un computer esterno e di collegare la consolle ai maggiori portali di 

streaming audio: Apple Music, Amazon Music, Tidal, Beatport, Beatsource, Soundcloud GO+ e Dropbox – analizza i dati importati internamente 

senza che sia necessario svolgere questa operazione su un computer esterno – può essere utilizzata anche come controller per la gestione di un 

software audio esterno e a tal proposito è compatibile con Serato DJ, Virtual D e Algoriddim djay Pro – mixer a 2 canali con regolazione di alti 

medi bassi, gain e sweep FX separati su ogni canale + 1 canale microfonico – la sezione effetti (integrata) include due modalità di accesso alla 

sezione FX: TOUCH FX e MAIN FX – TOUCH FX si attiva direttamente dal display della consolle e controlla i singoli effetti muovendo le dita sul 

display. TOUCH FX include: filter echo, filter reverb, filter roll, LFO echo, filter dub echo, filter gate, noise gate, flanger, LFO filter e filter; la quantità 

di effetti dipende dal dispositivo – oltre a TOUCH FX, è stata implementata la sezione relativa ai MAIN FX che oggi include 26 effetti nuovi e 

aggiornati per realizzare delle scene sonore di grande impatto – MAIN FX include: echo out, swell verb, hold echo, recycler, stutter out, riser, 

pitch down, scale down, reverb, LFO verb, reverb drop, reverse reverb, reverb rise, flanger, beat break, backspin, brake e roll – tutti gli effetti 

offrono un parametro della frequenza che consente di applicare l'effetto a un intervallo di frequenza mirato – l’uscita audio del campionatore può 

essere inviata a qualsiasi canale disponibile o al master generale – per modificare il routing del campionatore, bisogna aprire il menù 

impostazioni (settings) e scegliere “mixer tab” – per accedere alla funzione SAMPLER dalla consolle basta premere due volte il pad ROLL – 

l'impostazione del volume del campionatore rimane in memoria anche a controller spento – grazie alla funzione SMARTLIST è inoltre possibile 

creare delle playlist automatiche (solo su computer OS) in base a criteri o regole preimpostati – 4 performance pad diretti + 4 accessibili in 

multilayer attraverso il tasto "Bank" – jog wheel touch sensitive da 6” – 2 porte USB A + 1 porta USB B per il collegamento a un computer esterno 

+ 1 porta SD card – uscita cuffia – uscita master bilanciata e sbilanciata – interfaccia per sincronizzare e controllare un light show attraverso una 

centralina DMX o con sistemi di illumazione Philips Hue e Nanoleaf – integra una coppia di studio monitor amplificati ad alta efficenza – con 

l'aggiornamento a Engine OS 4.2.0 o superiore è possibile accedere alla funzione STEMS al prezzo di 9.99 dollari una-tantum – la funzione 

STEMS permette di separare, isolare e suonare le parti rirmiche, le parti melodiche, basso e voce di una traccia, attraverso i pad della consolle

999,99

↑ 4700004 SC LIVE 4

dj consolle standalone a 4 canali con display multi touch da 7” a colori – lavora con il software proprietario ENGINE DJ (standalone e OS) senza 

l’ausilio di un computer esterno e legge anche le library dei maggiori software di gestione audio, complete di cartelle, hot cue e loop – il router 

interno permette di aggiornare il firmware direttamente senza passare da un computer esterno e di collegare la consolle ai maggiori portali di 

streaming audio: Apple Music, Amazon Music, Tidal, Beatport, Beatsource, Soundcloud GO+ e Dropbox – analizza i dati importati internamente 

senza che sia necessario svolgere questa operazione su un computer esterno – può essere utilizzata anche come controller per la gestione di un 

software audio esterno e a tal proposito è compatibile con Serato DJ, Virtual D e Algoriddim djay Pro – mixer a 4 canali con regolazione di alti 

medi bassi, gain e sweep FX separati su ogni canale + 2 canali microfonici – la sezione effetti (integrata) include due modalità di accesso alla 

sezione FX: TOUCH FX e MAIN FX – TOUCH FX si attiva direttamente dal display della consolle e controlla i singoli effetti muovendo le dita sul 

display. TOUCH FX include: filter echo, filter reverb, filter roll, LFO echo, filter dub echo, filter gate, noise gate, flanger, LFO filter e filter; la quantità 

di effetti dipende dal dispositivo – oltre a TOUCH FX, è stata implementata la sezione relativa ai MAIN FX che oggi include 26 effetti nuovi e 

aggiornati per realizzare delle scene sonore di grande impatto – MAIN FX include: echo out, swell verb, hold echo, recycler, stutter out, riser, 

pitch down, scale down, reverb, LFO verb, reverb drop, reverse reverb, reverb rise, flanger, beat break, backspin, brake e roll – tutti gli effetti 

offrono un parametro della frequenza che consente di applicare l'effetto a un intervallo di frequenza mirato – l’uscita audio del campionatore può 

essere inviata a qualsiasi canale disponibile o al master generale – per modificare il routing del campionatore, bisogna aprire il menù 

impostazioni (settings) e scegliere “mixer tab” – per accedere alla funzione SAMPLER dalla consolle basta premere due volte il pad ROLL – 

l'impostazione del volume del campionatore rimane in memoria anche a controller spento – grazie alla funzione SMARTLIST è inoltre possibile 

creare delle playlist automatiche (solo su computer OS) in base a criteri o regole preimpostati – 8 performance pad diretti con slicer mode – jog 

wheel touch sensitive da 6” con display centrale per visualizzare informazioni relative al brano in esecuzione oltre alla copertina della traccia in 

play o un logo – 2 porte USB A + 1 porta USB B per il collegamento a un computer esterno + 1 porta SD card – uscita cuffia – uscita master 

bilanciata e sbilanciata – uscita booth bilanciata – interfaccia per sincronizzare e controllare un light show attraverso una centralina DMX o con 

sistemi di illumazione Philips Hue e Nanoleaf – integra una coppia di studio monitor amplificati ad alta efficenza – con l'aggiornamento a Engine 

OS 4.2.0 o superiore è possibile accedere alla funzione STEMS al prezzo di 9.99 dollari una-tantum – la funzione STEMS permette di separare, 

isolare e suonare le parti rirmiche, le parti melodiche, basso e voce di una traccia, attraverso i pad della consolle

1.299,99

prezzi validi dal 1/4/2025 © mpi electronic srl via de amicis 10 20010 cornaredo milano tel 02 9361101 fax 02 93562336 info@djpoint.net www.djpoint.net
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CONSOLLE STANDALONE

↑ 4700003 PRIME GO+

dj consolle standalone portatile a 2 canali con display multi touch da 7” a colori alimentata a corrente e batteria – lavora con il software 

proprietario ENGINE DJ (standalone e OS) senza l’ausilio di un computer esterno e legge anche le library dei maggiori software di gestione 

audio, complete di cartelle, hot cue e loop – il router interno permette di aggiornare il firmware direttamente senza passare da un computer 

esterno e di collegare la consolle ai maggiori portali di streaming audio: Apple Music, Amazon Music, Tidal, Beatport, Beatsource, Soundcloud 

GO+ e Dropbox – analizza i dati importati internamente senza che sia necessario svolgere questa operazione su un computer esterno – mixer a 

2 canali + 2 canali microfonici – Sezione effetti (integrata) con due modalità di accesso: TOUCH FX e MAIN FX – TOUCH FX si attiva direttamente 

dal display della consolle e controlla i singoli effetti muovendo le dita sul display. TOUCH FX include: filter echo, filter reverb, filter roll, LFO echo, 

filter dub echo, filter gate, noise gate, flanger, LFO filter e filter – oltre a TOUCH FX, è stata implementata la sezione relativa ai MAIN FX che oggi 

include 26 effetti nuovi e aggiornati per realizzare delle scene sonore di grande impatto – MAIN FX include: echo out, swell verb, hold echo, 

recycler, stutter out, riser, pitch down, scale down, reverb, LFO verb, reverb drop, reverse reverb, reverb rise, flanger, beat break, backspin, 

brake e roll – tutti gli effetti offrono un parametro della frequenza che consente di applicare l'effetto a un intervallo di frequenza mirato – l’uscita 

audio del campionatore può essere inviata a qualsiasi canale disponibile o al master generale – per modificare il routing del campionatore, 

bisogna aprire il menù impostazioni (settings) e scegliere “mixer tab” – per accedere alla funzione SAMPLER dalla consolle basta premere due 

volte il pad ROLL – l'impostazione del volume del campionatore rimane in memoria anche a controller spento – grazie alla funzione SMARTLIST è 

inoltre possibile creare delle playlist automatiche (solo su computer OS) in base a criteri o regole preimpostati – jog wheel touch sensitive da 3.1” 

– 8 sensitive pads retroilluminati – 1 porta USB + 1 porta SD card – registratore interno – uscita cuffia – uscita master bilanciata e sbilanciata – 

uscita booth bilanciata – router WiFi interno e porta LINK per collegare altre unità – porta USB per collegare un computer o una tastiera esterni – 

l'alimentazione a batteria garantisce un'autonomia di 4 ore – con l'aggiornamento a Engine OS 4.2.0 o superiore è possibile accedere alla 

funzione STEMS al prezzo di 9.99 dollari una-tantum – la funzione STEMS permette di separare, isolare e suonare le parti rirmiche, le parti 

melodiche, basso e voce di una traccia, attraverso i pad della consolle

1.099,99

prezzi validi dal 1/4/2025 © mpi electronic srl via de amicis 10 20010 cornaredo milano tel 02 9361101 fax 02 93562336 info@djpoint.net www.djpoint.net
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CONSOLLE STANDALONE

↓ 4700016 PRIME 4+

dj consolle standalone a 4 canali con display a colori, touch e multi-gesture da 10.1” – lavora con il software ENGINE DJ senza l’ausilio di un 

computer esterno e legge anche le library dei maggiori software di gestione audio, complete di cartelle, hot cue e loop – il router WIFI interno 

permette di aggiornare il firmware direttamente senza passare da un computer esterno e di collegare la consolle ai maggiori portali di streaming 

audio: Apple Music, Amazon Music, Tidal, Beatport, Beatsource, Soundcloud GO+ e Dropbox – analisi interna delle tracce senza che sia 

necessario svolgere questa operazione su un computer esterno – mixer a 4 canali con 4 ingressi linea + 2 ingressi phono, tutti con regolazione 

di gain, alti, medi e bassi separati anche in modalità standalone: è possibile collegare al mixer sorgenti esterne, ad esempio dei giradischi – tutti 

gli ingressi hanno il led meter dedicato, oltre a quello sul master generale – su ogni canale è inoltre possibile gestire individualmente e 

separatamente, sia la quantità di effetto “sweep fx” (filter, echo, wash, noise), che l’insert dell’effetto, che l’assegnazione all'x-fader – mixer 

microfonico a 2 ingressi XLR/JACK 6.3 mm con regolazione di volume, alti, medi, bassi ed echo con on/off separati – 1 vano SATA da 2.5" per 

posizionare un SSD fino a 512 Gb SSD + 1 porta SD card + 4 porte USB – RAM interna da 8 Gb – è possibile suonare i file da tutte le porte SD o 

USB, e sulle memorie collegate è anche possibile registrare – è possibile suonare file audio presenti su device Bluetooth collegandosi al ricevitore 

BT della consolle – porta USB B per il collegamento a computer o tastiera esterni – porta Ethernet per il collegamento alla rete – uscita master 

XLR bilanciata e sbilanciata con selettore stereo/mono e regolazione del volume – uscita zone XLR bilanciata con regolazione di volume, alti e 

bassi, per suonare simultaneamente in due ambienti diversi e indipendenti; a questa uscita è possibile assegnare la playlist da suonare – uscita 

monitor XLR bilanciata con regolazione di volume, alti e bassi – assegnazione del fader start – regolazione della curva di taglio – uscita cuffia jack 

3.5 mm e 6.3 mm con preascolto in dissolvenza e in split sui due canali – jog per la navigazione del menù – doppio jog wheel da 5.9” con 

display centrale per visualizzare le informazioni del brano in play oltre alla copertina o a un logo personale – può lavorare anche come controller 

digitale con l’ausilio di un software esterno – sblocca automaticamente SERATO DJ PRO ed è compatibile con VIRTUAL DJ (non incluso) – 

funzione multi-layer per lavorare sullo stesso deck come se fossero due player separati e indipendenti: questa funzione può essere 

implementata con l’impiego degli expansion controller LC 6000 per trasformare i layer 3 e 4 in media player fisici – 8 sensitive pads retroilluminati 

con Hot Cue, Saved Loops, Auto Loops, Roll, Sampler, Slicer e Slicer Loop – key lock – key sync – sync – pitch control con pitch bend – time 

stretch – sezione FX con 25 effetti TOUCH FX e MAIN FX – TOUCH FX si attiva direttamente dal display della consolle e controlla i singoli effetti 

muovendo le dita sul display. TOUCH FX include: filter echo, filter reverb, filter roll, LFO echo, filter dub echo, filter gate, noise gate, flanger, LFO 

filter e filter; la quantità di effetti dipende dal dispositivo – l’uscita audio del campionatore (standalone) può essere inviata a qualsiasi canale 

disponibile o al master generale – per modificare il routing del campionatore, bisogna aprire il menù impostazioni (settings) e scegliere “mixer 

tab” – per accedere alla funzione SAMPLER dalla consolle basta premere due volte il pad ROLL – l'impostazione del volume del campionatore 

rimane in memoria anche a controller spento – grazie alla funzione SMARTLIST è inoltre possibile creare delle playlist automatiche (solo su 

computer OS) in base a criteri o regole preimpostati – lighting control per controllare effetti luce DMX e smart Philips Hue e Nanoleaf – chassis in 

alluminio – con l'aggiornamento a Engine OS 4.2.0 o superiore questa consolle può accedere gratuitamente alla funzione STEMS che permette 

di separare, isolare e suonare le parti rirmiche, le parti melodiche, basso e voce di una traccia, attraverso i pad della consolle

2.299,99

prezzi validi dal 1/4/2025 © mpi electronic srl via de amicis 10 20010 cornaredo milano tel 02 9361101 fax 02 93562336 info@djpoint.net www.djpoint.net
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CONSOLLE STANDALONE

↓ 4700026 PRIME 4+ WHITE

dj consolle standalone a 4 canali con display a colori, touch e multi-gesture da 10.1” – lavora con il software ENGINE DJ senza l’ausilio di un 

computer esterno e legge anche le library dei maggiori software di gestione audio, complete di cartelle, hot cue e loop – il router WIFI interno 

permette di aggiornare il firmware direttamente senza passare da un computer esterno e di collegare la consolle ai maggiori portali di streaming 

audio: Apple Music, Amazon Music, Tidal, Beatport, Beatsource, Soundcloud GO+ e Dropbox – analisi interna delle tracce senza che sia 

necessario svolgere questa operazione su un computer esterno – mixer a 4 canali con 4 ingressi linea + 2 ingressi phono, tutti con regolazione 

di gain, alti, medi e bassi separati anche in modalità standalone: è possibile collegare al mixer sorgenti esterne, ad esempio dei giradischi – tutti 

gli ingressi hanno il led meter dedicato, oltre a quello sul master generale – su ogni canale è inoltre possibile gestire individualmente e 

separatamente, sia la quantità di effetto “sweep fx” (filter, echo, wash, noise), che l’insert dell’effetto, che l’assegnazione all'x-fader – mixer 

microfonico a 2 ingressi XLR/JACK 6.3 mm con regolazione di volume, alti, medi, bassi ed echo con on/off separati – 1 vano SATA da 2.5" per 

posizionare un SSD fino a 512 Gb SSD + 1 porta SD card + 4 porte USB – RAM interna da 8 Gb – è possibile suonare i file da tutte le porte SD o 

USB, e sulle memorie collegate è anche possibile registrare – è possibile suonare file audio presenti su device Bluetooth collegandosi al ricevitore 

BT della consolle – porta USB B per il collegamento a computer o tastiera esterni – porta Ethernet per il collegamento alla rete – uscita master 

XLR bilanciata e sbilanciata con selettore stereo/mono e regolazione del volume – uscita zone XLR bilanciata con regolazione di volume, alti e 

bassi, per suonare simultaneamente in due ambienti diversi e indipendenti; a questa uscita è possibile assegnare la playlist da suonare – uscita 

monitor XLR bilanciata con regolazione di volume, alti e bassi – assegnazione del fader start – regolazione della curva di taglio – uscita cuffia jack 

3.5 mm e 6.3 mm con preascolto in dissolvenza e in split sui due canali – jog per la navigazione del menù – doppio jog wheel da 5.9” con 

display centrale per visualizzare le informazioni del brano in play oltre alla copertina o a un logo personale – può lavorare anche come controller 

digitale con l’ausilio di un software esterno – sblocca automaticamente SERATO DJ PRO ed è compatibile con VIRTUAL DJ (non incluso) – 

funzione multi-layer per lavorare sullo stesso deck come se fossero due player separati e indipendenti: questa funzione può essere 

implementata con l’impiego degli expansion controller LC 6000 per trasformare i layer 3 e 4 in media player fisici – 8 sensitive pads retroilluminati 

con Hot Cue, Saved Loops, Auto Loops, Roll, Sampler, Slicer e Slicer Loop – key lock – key sync – sync – pitch control con pitch bend – time 

stretch – sezione FX con 25 effetti TOUCH FX e MAIN FX – TOUCH FX si attiva direttamente dal display della consolle e controlla i singoli effetti 

muovendo le dita sul display. TOUCH FX include: filter echo, filter reverb, filter roll, LFO echo, filter dub echo, filter gate, noise gate, flanger, LFO 

filter e filter; la quantità di effetti dipende dal dispositivo – l’uscita audio del campionatore (standalone) può essere inviata a qualsiasi canale 

disponibile o al master generale – per modificare il routing del campionatore, bisogna aprire il menù impostazioni (settings) e scegliere “mixer 

tab” – per accedere alla funzione SAMPLER dalla consolle basta premere due volte il pad ROLL – l'impostazione del volume del campionatore 

rimane in memoria anche a controller spento – grazie alla funzione SMARTLIST è inoltre possibile creare delle playlist automatiche (solo su 

computer OS) in base a criteri o regole preimpostati – lighting control per controllare effetti luce DMX e smart Philips Hue e Nanoleaf – chassis in 

alluminio – con l'aggiornamento a Engine OS 4.2.0 o superiore questa consolle può accedere gratuitamente alla funzione STEMS che permette 

di separare, isolare e suonare le parti rirmiche, le parti melodiche, basso e voce di una traccia, attraverso i pad della consolle – chassis bianco

2.299,99

prezzi validi dal 1/4/2025 © mpi electronic srl via de amicis 10 20010 cornaredo milano tel 02 9361101 fax 02 93562336 info@djpoint.net www.djpoint.net
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DJ MIXER

↑ 4701007 X 1850 PRIME

mixer digitale a 4 canali con componenti allo stato dell'arte e scheda audio interna a A/D 24 bit/96 kHz D/A 32 bit – display da 1.6" – 4 ingressi 

phono con pre RIAA hifi + 4 ingressi line + 2 porte USB tutti con alti, medi, bassi, gain, cue e filtri separati – 2 ingressi microfonici con talkover e 

regolazione di alti e bassi – assegnazione separata degli effetti su tutti i canali, sugli ingressi microfonici e sul master generale – flex fader 

intercambiabile con fader start e regolazione della curva di taglio – preascolto in dissolvenza – uscita master bilanciata e sbilanciata – uscita rec e 

monitor con regolazione separata del volume – DSP interno con 16 effetti ed FX QUANTIZE – strip tattile per la time division – 4 porte LAN per 

collegare il mixer fino a 4 lettori SC 5000/5000 M/6000/6000 M e al computer esterno – uscita cuffia con volume regolabile

1.599,99

MEDIA PLAYER

↓ 4702004 LC6000 PRIME

expansion controller ideale per lavorare in dual layer con i lettori DENON DJ SC 5000, SC 5000 M, SC 6000 ed SC 6000 M – di fatto è la 

meccanica che permette di sublimare il secondo layer dei lettori DENON DJ senza acquistare due lettori dello stesso modello e quindi con un 

enorme risparmio sul piano economico – per lo stesso principio l'LC 6000 può essere abbinato anche ai controller standalone a 4 canali per 

emulare i display dei eck 3 (se si usa un LC 6000) e 4 (se si usano due LC 6000) – può lavorare anche con il semplice mixer e un computer 

esterno – questo controller può anche essere usato in autonomia per lavorare con qualunque software audio come Virtual DJ, Algoriddim djay 

PRO AI e Serato Dj Pro – la jog wheel da 8.5" è la stessa che viene montata sui lettori DENON DJ SC 6000 ed SC 6000 M e come per i lettori 

DENON DJ SC 5000 ed SC 6000, anche l'LC 6000 ha un display centrale per visualizzare le informazioni della traccia in play o un logo o la cover 

del brano che si sta suonando – come tutti i media player DENON DJ, anche questo controller ha 8 performance pad multi-funzione oltre a loop 

control, controllo della navigazione, pitch fader da 100 mm e pitch bend – il posizionamento del beat sulla traccia avviene attraverso la touch strip 

posizionata in alto sopra alla jog wheel – alimentazione USB plug&play

599,99

↑ 4702008 SC6000 PRIME

media player table top – jog wheel da 8.5" con display centrale da 2.2" per visualizzare la copertina e le informazioni principali della traccia in play 

– display multi touch da 10.1" – regolazione della forza di trazione del jog wheel – "dual layer" ogni lettore incorpora due lettori separati in grado di 

lavorare individualmente e indipendentemente – 3 porte USB type A + 1 porta USB Type B per il collegamento a un computer esterno + 1 porta 

SD card + 1 HDD BAY interno per installare un hard disc esterno + 1 porta Ethernet per il collegamento a cascata e la sincronizzazione tra più 

SC 6000 M e il mixer X 1850 – pitch control con slider da 10 mm – doppia uscita line stereo + doppia uscita digitale coassiale – 8 velocity rabber 

pads multifunzione – scheda audio interna a 24-bit/96kHz – lavora con il software proprietario ENGINE DJ e legge anche le library dei maggiori 

software di gestione audio, complete di cartelle, hot cue e loop – lavora con i servizi streaming di Tidal, Beatport, Beatsource, Soundcloud GO+ e 

Dropbox – analizza i dati importati internamente senza che sia necessario svolgere questa operazione su un computer esterno – con 

l'aggiornamento a Engine OS 4.2.0 o superiore è possibile accedere alla funzione STEMS al prezzo di 9.99 dollari una-tantum – la funzione 

STEMS permette di separare, isolare e suonare le parti rirmiche, le parti melodiche, basso e voce di una traccia, attraverso i pad della consolle

1.799,99

prezzi validi dal 1/4/2025 © mpi electronic srl via de amicis 10 20010 cornaredo milano tel 02 9361101 fax 02 93562336 info@djpoint.net www.djpoint.net


